
Subordinate New Brand
DMX512 & RDM Decoder
Model No.: D5-CX / Artikelnummer 8101

Technische Daten
Model Nr. 8101 - D5CX

Ausgangsleistung 4A je Kanal

max. Ausgangsleistung 20A

Eingangsspannung DC12-24V

Eingangssignal DMX512, RDM

gemeinsame Anode

Arbeitstemperatur -20-60°C

benötigter Adressbereich 5, Bsp 100-104, 105-109,.....

1. Entspricht dem DMX512 Standardprotokoll
2. einstellen der DMX-Startadresse über die Tasten
3. Unterstützt RDM-Funktion
4. 2000hz/500hz Ausgang PWM Frequenz ist optional
5. Logarithmische/Lineare Dimmkurve ist optional
6. Anti-Reverse-Schutz-Funktion
7. Kurzschluss & Überstromschutz
8. selbst testende Schutzfunktion beim Einschalten

1.digitale Anzeige Statusbeschreibung

Self-locking: Selbstsperrung, wenn länger als 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt,
Digitalanzeige leuchtet schwach oder ist ausgeschaltet.
Unlock: Drücken Sie die M-Taste 2 Sekunden lang, um die Digitalanzeige zu
erhellen und die Selbstsperre zu beenden.
Adresse immer ON: DMX-Signal gültig. Adresse flackert: DMX-Signal ungültig.
Err: Kurzschluss-/Überstromschutz; Selbstschutz nach 10 Sekunden

2. Einstellung der DMX-Anfangsadresse
Wenn die Digitalanzeige 001-512 (z.B.) anzeigt,
drücken Sie kurz die - Taste rauf oder runter, so können Sie die DMX-Startadresse ändern; durch
langes Drücken können Sie sie schnell ändern. Zum Beispiel: Anfangsadresse auf 100 einstellen

Einstellung der Systemparameter
Drücken Sie die M Taste für ca. 3 Sekunden, Display zeigt an

Durch weiteres Antippen der M Taste können die Parameter eingestellt werden

Parameter 1: PWM Frequenz Einstellung (zeigt oder ; kurz Pfeiltaste Rauf
oder Runter drücken zum wechseln

Einstellung auf PWM-Hochfrequenzausgang, 2000Hz. (Werksvorgabe)

Einstellung auf PWM-Ausgang mit niedriger Frequenz, 500 Hz

49mm 27mm

130m
m

Parameter 2: Einstellung der Dimmkurve (Anzeigen oder ),
drücken Sie kurz die Taste - RAUF oder RUNTER zum Umschalten.

Die Dimmkurve ist eine logarithmische Dimmung. (Werkseinstellung)

Die Dimmkurve ist linear dimmbar.

Parameter 3: Einstellung der Dimmgeschwindigkeit (Angezeigt oder ),
drücken Sie kurz die RAUF oder RUNTER - Taste zum Umschalten

Sanftes Dimmen. (Werkseinstellung)

Standard Dimmen.

Parameter 4: Digitales Display zeigt die Einstellungen an (zeigen oder ),
drücken Sie kurz die - RAUF oder RUNTER zum Umschalten.

Im selbst sichernden Zustand ist die Digitalanzeige immer eingeschaltet (geringe
Beleuchtung). (Werkseitige Voreinstellung)

Im selbst sichernden Zustand ist die Digitalanzeige AUS.

Made in China

4. Werkseinstellungen wiederherstellen

Im entsperrten Zustand drücken Sie 10s lang die Taste M, bis Digitalanzeige anzeigt.

Dimmkurven Diagramm
Logarithmic dimming curve Linear dimming curve
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Bitte beachten:

D1-CX D2-CX D3-CX D4-CX D5-CX
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1. wenn mehr als 32 Decoder angeschlossen sind oder sehr lange Strecken benötigt werden,
Bitte inen Verstärker verwenden.

2. Wenn es aufgrund des langen Signalkabels oder der minderwertigen Schaltung zu
Überschwingern kommt, schließen Sie bitte einen 0,25W 90-120Ω Abschlusswiderstand am
Ende jedes DMX-Signalkabels an.

3. Geräte sollte durch Fachkundige Installiert werden und ohne angeschlossenen Strom
4. Produkt ist nicht Wetterfest und sollte bei Bedarf entsprechend untergebracht werden
5. Vor Einschalten der Stromzufuhr bitte alle kabel und Anschlüsse prüfen

Entsorgung
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorge es an einer
Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss
Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und
Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten
Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und
Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße
Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und
Vervielfältigungen sind untersagt.

EU- Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass das Steuergerät den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU
(EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entsprechen. Der voll- ständige Text der EU-
Konformitätserklärungen kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

TRADINGLED
Tobias Ebert LED-Trading
Schöneicher Str., 42
15566 Schöneiche b .Berlin Deutschland

Telefon:03064168917
Telefax: 03064168917
E-Mail: info@led-trading.de
USt-IdNr.: DE281526153
WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750

Anschlußdiagramm


