
Innenbeleuchtung PRO
Bedienungsanleitung

Funktionen:
Gledoptos ZigBee-Innenprodukte funktionieren direkt mit HUE, Amazon Echo Plus, SmartThings,
Homee usw. Über das Gateway können sie auch mit Google Home und anderen smarten Geräten
genutzt werden.

Mit Gateway-Apps nutzbar:
Hue, SmartThings, Amazon Echo, Tuya, Osram, Comcast, HA, Homee, Wink, Light DJ usw.
Home Assistant: http://bit.ly/35sE2h HomeKit: http://bit.ly/35sE2y

Mit ZigBee-Leuchtmittel koppeln
Diese Geräte funktionieren mit vielen ZigBee-Light-Link/ZigBee-3.0-Gateways, z. B. Philips Hue, Amazon
Echo Plus und SmartThings.

Installation:
1. Strom ausschalten. 2. Leuchtmittel einsetzen. 3. Danach mit dem Gateway verbinden.

Verbindung mit Gateway:
1.Starten Sie die Gerätesuche im ZigBee-Light-Link/ZigBee-3.0-Gateway-App. Das Gateway muss das Gerät finden.

Schalten Sie das Gerätg gf. kurz aus/ein ode rsetzen Sie es zurück, sollte es nicht gefunden werden.
2.Nach dem Finden schaltet sich das Lich tgrün ein und erscheint in der Raum- bzw. Geräteliste.
3.Danach können Sie das Gerät verwenden.

Reset:
1.Gerätaus schalten.
2.Innerhalb von 2Sekunden wieder einschalten.
3.Insgesamt fünfmal wiederholen.
4.Das Gerät blinkt viermal weiß und ist zurückgesetzt.
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Kompatibilitätstabelle RGB+CCT-Spotlight

Parameter

Artikel 9307
Artikel 9323-06 Artikel 9323-12

Artikel 9324 - Varianten

Artikel 9326 - Varianten

Artikel 9116 - 06 / 09 / 12Artikel 9325 - Varianten

Artikel 9114 (30°)
Artikel 9155 (120°)

Produktmodell: GL-S-004P / GL-S-006P
Eingangsspannung: AC/DC 12 V (MR16) / AC 100?240 V (GU10)
Leistung: 4 W / 5 W
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtstrom: 250-300 lm / 300-450 lm
Abstrahlwinkel: 25°/ 30° bzw. 120°
Gehäuse: Aluminium + Kunststoff
Betriebstemperatur: 20 °C bis 45 °C
CRI: >80
LED-Anzahl: 1,5W RGB5050 2x
                      1,0W 3030 6x bzw. 8x

Funktionen

1.Kompatibel mit ZigBee-Hub, App-Steuerung und Sprachsteuerung (Gatway benötigt).
2.Kabellose 2,4-GHz-ZigBee-Fernbedienung, Reichweite ~20m.
3.16 Millionen Farben und Farbtemperatur von2200K bis 6500K.
4.Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß.
5.Sättigung einstellbar.
6.6 Gruppennutzbar.

Achtung
Vor Verwendung mit Fernbedienung koppeln.
Bei Kopplung mit Gateway sicherstellen,dass die Spannung zum
Produkt passt und die Stromversorgung vor der Installation ausgeschaltet ist.

RGB+CCT-Leuchtmittel

Parameter
Leistung: 4W / 6 W / 12 W
Sockel: E27 / E26 / E12 / E14
Eingangsspannung: AC 100?240 V
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtstrom: je nach Modell ca. 450-1100 lm
Lebensdauer: ca. 50.000 h
Betriebstemperatur: 20 °C bis 60 °C
Gehäuse: Aluminium
Material: Aluminiumgehäuse bzw. PC-Abdeckung

in 2s

nach 5ten mal

★ ★ ★
① ② ③ ④ ⑤ ⑥  wurden bere i ts  von GLEDOPTO geteste t .  ⑦  s tammt aus Kundenrückmeldungen 
und d ient  nur  zur  In format ion;  n icht  von GLEDOPTO ver i f iz ier t .

LED-Filament-Leuchtmittel

GL-B-002P(S), Wirbeltyp
Leistung: 7 W | Form: ST64
Größe: Ø64 ×142 mm
Nettogewicht: 47,0 g | Bruttogewicht: 59,4 g
Eingang:AC220?240V,60mA max.,50Hz
Farbtemperatur: 1800?6500 K
Lichtstrom: 250-600 lm
Betriebstemperatur: 20 °C bis 45 °C
ZigBee-Reichweite: >50 m | RF: >30 m
CRI: >80 | Material: Aluminium + Glas

GL-B-002P,gerader Typ
Leistung: 7 W | Form: ST64
Größe: Ø64 ×142 mm
Nettogewicht: 45,3 g | Bruttogewicht: 57,7 g
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtstrom: 800 lm
Weitere Werte wie oben.

GL-B-003P(S), Wirbeltyp
Leistung: 7 W | Form: A60
Größe: Ø60 ×105 mm
Nettogewicht: 35,7 g | Bruttogewicht: 48,5 g
Eingang:AC220?240V,60mA max.,50Hz
Farbtemperatur: 1800-6500 K
Lichtstrom: 520-800 lm
Betriebstemperatur: 20 °C bis 45 °C
ZigBee: >50 m | RF: >30 m
CRI: >80 | Material: Aluminium + Glas

GL-B-003P,geraderTyp
Leistung: 7 W | Form: A60
Größe: Ø60 ×105 mm
Nettogewicht: 35,2 g | Bruttogewicht: 48,5 g
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtstrom: 800 lm
Weitere Werte wie oben.

GL-B-004P(S),Wirbeltyp
Leistung:7W|Form:G95
Größe:Ø95×142mm
Nettogewicht:67,2g(zuprüfen)
Bruttogewicht:ca.110,9g(zuprüfen)
Eingang:AC220-240V,60mAmax.,50Hz
Farbtemperatur:1800-6500K
Lichtstrom:520-650lm
Betriebstemperatur:20°C bis 45°C
ZigBee:>50m|RF:>30m
CRI:>80|Material:Aluminium+Glas

GL-B-004P,geraderTyp
Leistung:7W|Form:G95
Größe:Ø95×142mm
Nettogewicht:ca.56,5g(zuprüfen)
Bruttogewicht:ca.117,3g(zuprüfen)
Farbtemperatur:2200-6500K
Lichtstrom:800lm
Weitere Werte wie oben.

RGB+CCT-Downlight

GL-D-009P
Leistung:6W
Lochgröße:100-110mm
Lichteffizienz:ca.95lm/W
Lichtstrom:450-570lm

GL-D-010P
Leistung:9W
Lochgröße:100-110mm
Lichteffizienz:ca.85lm/W 
Lichtstrom:600-750lm

GL-D-003P
Leistung:12W
Lochgröße:140-150mm
Lichteffizienz:100lm/W
Lichtstrom:1000-1200lm

Gemeinsame Parameter:
CRI:>80|IP:>20|Lebensdauer:50.000h|Abstrahlwinkel:120°
SDCM:<6|Eingangsspannung:AC100~240V
Farbtemperatur:2200-6500K
Material:Aluminium+PC-Abdeckung

Entsorgung

Haftungsausschluss

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder
an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft
unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt
werden.
Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren
verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und
Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder '

EU-Konformitätserklärung

Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch
Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden.
Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass die Beleuchtung den Richtlinien
2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU
(LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entspricht. Den vollständigen Text der
EU-Konformitätserklärung finden Sie auf :
https://www.led-trading.de/ konformitaet-uebersicht.php.

Tobias Ebert LED-Trading
Schöneicher Str., 42

15566 Schöneiche b .Berlin Deutschland

Telefon: 03064168917 Telefax: 03064168917
E-Mail: info@led-trading.de
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